Просим Вас дать разъяснения в отношении ТТ- 0061-2019, а именно:
1. В соответствии с п. 1.1.23.1. ТТ- 0061-2019 костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Состав относится к п. 1.1. Однако в ТТ-0061-2019 также присутствуют требования к утепляющему жилету, установленные пунктом 2.
Просим уточнить состав костюма?
Конечный состав поставляемого изделия: куртка, жилет утеплённый, полукомбинезон. Жилет утепленный указан отдельно так как он не обладает защитными свойствами от химических факторов (от нефтепродуктов легкой фракции, от растворов кислот концентрацией до 50%, от растворов щелочей концентрацией до 20%).
2. ТТ-0061-2019 отсутствуют требования к воздухопроницаемости пакета материалов с учетом защитной функции от пониженных температур. 
Просим уточнить требования к воздухопроницаемости пакета по аналогии с костюмами по другим ТТ?
Требования указаны в п.1.1.9 «Костюмы зимние должны обеспечивать работу в зимнее время года. При выполнении персоналом работ в холодное время года костюмы должны выбираться с учётом II-I, III климатических поясов, значение теплоизоляции зимнего комплекта, в зависимости от климатического региона, должно быть в диапазоне от 0,451 до 0,823°С·м2/Вт. Воздухопроницаемость ткани верха или пакета материалов зимнего костюма должна быть не более 40 дм3/м2с (п. п. 3 п. 4.6 ТР ТС 019/2011).»
3. Требования п.2. ТТ-0061-2019 к жилету утепленному отличаются от требований к аналогичным жилетам в ТТ – 0063-2019. В частности, требования в таблицах 5-7 ТТ-0061-2019 завышены относительно требований в таблицах 6-8 ТТ-0063-2019.
Просим уточнить являются ли дополнительные требования корректными или, возможно, допущена ошибка?
Требования указаны корректно.
4. В таблице 7 ТТ-0061-2019 установлены дополнительные требования к утеплителю, однако требования к термостойкости прописаны применительно к подкладке.
Просим уточнить какие параметры необходимо подтвердить с учетом п.3 запроса разъяснений?
Допущена опечатка, требования скорректированы. Необходимо подтверждение указанных параметров к утеплителю.
5. В п. 1 и п. 2 ТТ- 0061-2019 требования к поверхностной плотности ткани верха установлены с различным диапазоном – см. п.1.1.10 и п.2.1.7. 
Просим уточнить допускается ли применение в костюме тканей верха плотностью до 220г/м2 +-5% по аналогии с костюмами, выполненными по другим ТТ с формулировкой «не более»? С чем связано различие требований к костюму и жилету?
Требование связано с применением указанных костюмов в высококислотных средах, в том числе где концентрация достигает более 50 %, в этой связи применение ткани меньшей плотности недостаточно при попадании капель высококонцентрированных кислот. В то же время увеличение плотности слишком утяжелит костюм. Жилет утепленный несет исключительно утепляющую функцию и не требует установления высоких требований к тканям верха.
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