АО «Рязаньнефтепродукт»

Техническое задание №1
на световые панели

1. СВЕТОВАЯ ПАНЕЛЬ ФОРМАТА А0 (ЛАЙТБОКС).
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ: Настенная тонкая рекламная световая панель для функционально-декоративного освещения на улице в качестве светового рекламного носителя.

	ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ:
Тип	           Односторонняя
Способ крепления	       К стене
Технические характеристики:
Габаритный размер	               от 900 х 1249 х 39 мм до 961 х 1309 х 55 мм
Размер постера	                         841 х 1189 мм 
Видимый размер изображения 	  от 820 х 1168 мм до 841 х 1189 мм
Освещенность на поверхности	   не менее 2500 лк 
Потребляемая мощность 	            от 35 Вт до 65 Вт  
Входное напряжение	       220-240 В
Рабочая частота	      50/60 Гц
Выходное напряжение 	   12 В
Цветовая температура диодов    	6 000 – 10 000 K
Срок службы диодов	          от 40 000 ч
Индекс цветопередачи (CRI)	   > 80
Материалы и компоненты
Материал профиля	       Алюминий
Материал матрицы	     ПММА
Способ создания матрицы	          V-образная фрезеровка
Источник света 	      SMD 5630
Прочие характеристики:
Коэффициент  мощности  блока питания	> 65%

МАТЕРИАЛЫ И ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:
 1.  Герметичный корпус световой панели изготовлен из алюминиевого профиля и оснащен дверцей с антивандальным замком.
 2. Тип подсветки – торцевая подсветка акриловой светопроводящей структурированной матрицы, обеспечивающей равномерность свечения по всей поверхности панели.
 3.  Источник света – светодиодные линейки на алюминиевой основе, отводящей тепло и продлевающей срок службы диодов.
 4.  Световая панель крепится на стены фасадов с помощью саморезов.
 5.  Постер крепится к профилю светопроводящей матрицы при помощи клик-уголков. Расстояние от защитного стекла до постера от 15 мм до 25 мм.
 5.  Описание крепления лайтбокса:
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6. Описание крепление постера:
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КОМПЛЕКТНОСТЬ:
1. Световая панель в сборе – 1 шт.
2. Блок питания (адаптер) 220V-12V  IP66 – 1 шт.
3. Ключи к замкам на дверце панели – 2 шт.
4. Саморезы для крепления световой панели к стене, количество саморезов соответствует количеству отверстий для крепления (не менее 4 шт.). 
5. Упаковка (картонная коробка, защитный слой ПЭ, защитные мягкие уголки и боковые уплотнения).
6. Инструкция по эксплуатации.

ТРЕБОВАНИЯ К ИЗДЕЛИЮ: 
Изделие должно соответствовать: 
- ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009 «Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования»,
- ГОСТ Р 51318.22-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний»,
- ГОСТ Р 51318.24-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость оборудования информационных технологий к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний»,
- ГОСТ Р 509482001 «Средства отображения информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности», Пп. 5.1 – 5.4, 5.6 – 5.9, 6.1 – 6.3, 
- ГОСТ Р 51317.3.2-2006 «Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний» Разд. 6,7,
- ГОСТ Р 51317.3.3-2008 «Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний».
Гарантия: не менее 24 месяцев.







2. СВЕТОВАЯ ПАНЕЛЬ ФОРМАТА А1 (ЛАЙТИКС).

Тип: односторонняя.
Ориентация: книжная.
Способ крепления: на дистанционных креплениях к стене.
Габариты панели (без учета дистанционных крепежей):
- высота: не менее 800мм, не более 900мм;
- ширина: не менее 550мм, не более 650мм;
- толщина: не более 15мм.
Материал профиля: оргстекло/алюминий.
Корпус: прозрачный, безрамный.
Материал матрицы: оргстекло/ акриловый пластик (ПММА).
Источник света: светодиоды повышенной яркости.
Источник питания: сетевой адаптер (с вилкой для розетки).
Вес: не более 12 кг.
Особенности замены рекламного плаката:
- без снятия всей панели со стены (снимается только лицевая часть); 
- наличие внутреннего крепления постера в панели.
Комплектация: 
- Световая панель 1 шт., 
- блок питания 1 шт., 
- дистанционные держатели к стене 4 шт., 
[bookmark: _GoBack]- упаковка 1 шт.
Гарантия: не менее 24 месяцев.
Ориентировочный вид изделия:

2


image4.png





image1.jpeg




image2.png
=] Kpenzenun nocrepa cxema - CpeacTeo npocmoTpa dotorpaduit Wind
®aiin v Mewars ¥ 3nnowra 3anuce ¥ Orkpams v @

1 Merannuueckuii npodwb OCHOBHOTO KOPIYCa CBETOBLIX NaHEnH
 nuueB0i ABepbl

2/IMTo aKPUNOBOE CTEKNO CuepHO BLiKNEEHOH PaMKOT
3 CaetonposopAuaR MaTpULa

432 coTOBNOKMpYIOWLaR NOAONKA

(1] e [>) 5] o (5] 5 ANIOMMHMEBLITi NPOGWL ZU1A 3aLLMTLI 1 OTBOAA TEMN OT

cBeTOAHOAHEIX NMHERK

6 YrOnKM 1A KPENIEHWA MOCTEPA K CBETONPOBOAALLEH MaTPHLL!
(paccronme or nocrep Ao crekna Asepubi - 1,5 cm)





image3.png




